
 

 I 

 

 

PXIe-4318C 机箱 

PXIe-BACKPLANE-3318 背板 

18 个 3U 功能卡槽位 

用户手册 

 

 

 

 

 

 

版本号：    Q7-31-00 

修订日期:   2020-01-05 



 

 II 

国控精仪（北京）科技有限公司   

2020 年 版权所有 

     本软件文档及相关套件均属国控精仪(北京)科技有限公司所有，

包含专利信息，其知识产权受国家法律保护，除非本公司书面授权许
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如何从国控精仪获得技术服务 

我们将为客户提供满意全面的技术服务。 

请您通过以下信息联系我们。 

国控精仪公司信息 

网址: 英文 www.chnni.com  中文 www.chnni.cn  

销售服务: sales@chnni.com  

电话: 400 9936 400  或  010-62936646   

传真: 010-62938482  

地址: 北京市海淀区安宁庄东路 18 号 9 号楼  

        

请将您下列的信息通过邮件或传真发送给我们 

公司信息 

公司/组织  

地址  

E-mail 地址  

联系人  

电话  

传真  

产品信息 

产品型号  

工作环境 

操作系统： CPU： 

主板： Bios： 

芯片组： 软件： 

产品问题详细描述: 
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1 概述  

国控精仪 PXIe-4318C 是一款 3U PXI 机箱，具有一系列技术领先的特点： 1. 

更为直接的冷却机械系统，减少后布局风机过长的风道，使散热高效、均匀；2.

背板采用宽温设计使其具备超高稳定性；3.智能化机箱管理，机箱系统可以动态

监控和控制风扇转速、系统电压监控和内部温度监控；4.支持多机箱时钟级联操

作。该系列产品高性能、高可靠性、高性价比，可广泛应用于军事、运输、测试

&测量和交通控制等项目。 

PXIe-4318C 兼容 PXI Express、规范，提供 1 个 16HP 宽度的系统槽和 17 个

4HP 宽度的外设槽来满足多种多样的测试和测量需求。它设计轻便坚固，灵活轻

巧的机箱设计具有更好的便携性，支持宽温运行、更低的运行噪声和优越的散热

性能以满足您的应用需求。 

PXIe-4318C 带有一个工业级的 800W AC 电源，为整个系统提供充足可靠的

电力。PXIe-4318C 后部设计有外部 10MHz 参考本地时钟输入和 10MHz 参考

时钟输出接口、风扇工作模式选择、远程电源控制等接口。前面板设计有工作

状态 LED 指示灯、防误触发开关。箱体设计了带导轨 PXIe 插槽，便于用户插

入安装功能卡。富有创意和坚固的双侧板主框架设计、一体化前后面板设计，

机箱可以水平放置、侧向放置、竖直放置。 

机箱产品在设计和调试过程中，广泛参考并测试了与业界领导厂商主控制器

的兼容性，完全支持、兼容 PXIe 主流控制器，客户可选择我公司的多款控制器

以外的其他品牌控制器。 

1.1 产品特性 

PXIe-4318C 高性能 3U PXIe 18 槽位机箱。 

 4U 机箱高度、可插入 3U 高度板卡、18 槽位设计； 

 支持 PCIe x1、PCIe x4 功能卡； 

 背板可支持至 GEN2 模式； 

 控制器槽位占用 16HP 相当于 4 块标准功能卡宽度； 
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 一个主控板槽位，支持 4 组 PCIe x4； 

 系统槽位最大提供 8GB/s 带宽； 

 2、14 号槽位最大提供 2GB/s 带宽； 

 3-13、15-18 号槽位最大提供 500MB/s 带宽； 

 14 槽位为时钟槽位，也可以使用标准 PXIe 功能卡； 

 支持 PXI 混合槽位板卡，共 12 个混合槽位； 

 支持外部时钟、本地背板时钟、专用时钟卡时钟； 

 通用交流输入 AC220V，机箱带有滤波器和保险管； 

 工业级 800W AC 电源； 

 支持远程机箱电源控制； 

 机箱带有温度测量功能，可通过机箱温度自动调整风扇转速； 

 前面板带有电源状态和风扇状态指示灯； 

 支持 10MHz 参考时钟输入和机箱 10MHz 参考时钟输出； 

 通过背板触发管脚可以调整 PXI 模块的触发路径； 

 带有机箱提手，可水平、侧向、竖直三种放置方向； 

 水平放置时可使用机箱的倾斜垫脚； 

 通过机箱配件，可实现上架安装； 

 机箱尺寸：宽 453.80mm*高 176.6mm*深 354.5mm； 

 机箱重量：8.6KG 

1.2 产品遵守规范 

 CompactPCI Specification PICMG 2.0 R 3.0 

 PXI Hardware Specification, Revision 2.1 

 PXI Software Specification, Revision 2.1 

 IEEE 1101.1-1991, IEEE Standard for Mechanical Core Specifications for 

Microcomputers Using IEC 603-2 Connectors 

 IEEE 1101.10, IEEE Standard for Additional Mechanical Specifications for 

Microcomputers Using IEEE 1101.1 Equipment Practice 
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1.3 产品应用 

 军事、航天 

 运输测量 

 测试&测量 

 实验室测量 

 医疗设备 

 交通控制 

 

1.4 机箱前视图 

 

16 1173 521 1513126 1498 104 11
 

图 1-1 机箱前视图 

 

序号 功能描述 序号 功能描述 

1 机箱提手 9 通用功能卡槽位 

2 底部垫脚 10 PXIe 总线分段标识符 

3 启动开关 11 3.3V 电源指示灯 

4 PXIe 控制器扩展位置 12 5V 电源指示灯 

5 PXIe 控制器插槽 13 12V 电源指示灯 

6 背板连接器，1-18 槽位 14 板卡导轨 

7 触发卡槽位 / 通用功能卡槽位 15 机箱侧面垫脚 

8 通用卡槽位盲挡板 16 风扇状态指示灯 

表 1-1 机箱前视图说明表 
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1.5 机箱后视图 

33 44 55 66 77 8811 22 1010 111199
 

图 1-2 机箱后视图 

 

 

序号 功能描述 序号 功能描述 

1 机箱侧面垫脚 7 10MHz 时钟输出 BNC 

2 机箱后部垫脚 8 10MHz 时钟输入 BNC 

3 220VAC 电源插座 9 机箱接地螺栓 

4 远程控制和电源监视连接器 10 机箱底部垫脚 

5 前面板启动或远程启动控制按钮 11 机箱提手 

6 风扇速度选择 智能/全速   

 

表 1-2 机箱后视图说明表 
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1.6 18 槽 PXIe 机箱尺寸标注图 
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图 1-3 18 槽 PXIe 机箱尺寸标注图 

 

1.7 18 槽 PXIe 机箱拓扑图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1-4 18 槽 PXIe 背板拓扑图 

 

2 设备安装及使用 

2.1 产品放置和散热空间 

    空气通过机箱底部的带有过滤器的风扇入口，直接将风吹向机箱内的各个刀片模块，热
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风由机箱顶部和顶部两侧的出风口散出。如下图所示： 

 

图 2-1 机箱散热通道示意图 

散热综合效果有所提升，当使用较长时间后，可使用大功率吹风设备反向清理进

风口即可，免去更换海绵的麻烦，减少海 

 机箱放置在桌面上时，可以选择三种方式方式，水平、侧向、竖直，请

确保机箱进风口和出风口 5-10CM 范围内没有遮挡物，这样可以提供给机箱

良好的通风散热环境； 

 机箱上机柜的安装方式，要考虑底部托盘的预留散热孔，考虑机箱底部

和机箱顶部至少 5cm 的空间； 

 如果机箱内插入多块大功率功能卡，请考虑机箱的外部辅助散热，比如

增加额外的底部散热板或联系厂家更换大功率风扇（噪音会有所提高）。 

 机箱可以通过后部的按钮选择机箱风扇的工作模式，自动风速/最大风速，

当选择自动风速时，机箱自带的温度测试模块会根据机箱温度调整风扇风速。 

 机箱进风口采用 PVC 风扇防尘网，比常规海绵防尘方式绵的使用更为环

保。 

2.2 机箱接地 

如果电源插座没有适当的接地连接，必须将现场的安全地线与机箱后部的接

地螺柱连接在一起。可参考图 1-2，机箱后视图。 

步骤如下： 
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1．用一根 16A 黄色条纹导线（1.3 毫米）焊接一个接地铜片，和机箱的接地

柱连接。 

2．将导线的另一端连接到现场永久接地点。 

2.3 控制器的插入 

本节介绍控制器的安装方法，参考以下步骤： 

 根据控制器面板的宽度，拆卸机箱控制器槽位左侧扩展位置的盲面板； 

 确认机箱电源处于关闭状态； 

 将控制器助拔器的把手调整到最下端，（注意：有的助拔器有红色锁死按

钮，将按钮按下即可调整助拔器把手角度）参考下图： 

 

图 2-2 助拔器把手位置图 

 选择机箱标注 1 号槽位，这个槽位是红颜色导轨，将控制器沿上下两个

导轨推入机箱，当控制器达到机箱背板时，会感觉到阻力，这时助拔器的下

部的挂钩会搭在机箱下部横梁的方孔上，向上扳动助拔器把手，板卡会沿导

轨继续插入机箱，助拔器卡卡勾和控制器面板锁住时，控制器就插入完毕了；

如下图 
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图 2-3 控制器插入机箱效果图 

 拔出控制时，向下按助拔器把手（注意：有的助拔器有红色锁死按钮，

将按钮按下后才可以向下按助拔器把手），可以将控制器从机箱中拔出； 

 控制器面板四角的螺钉，用于控制器和机箱的紧固； 

 

2.4 安装功能板卡 

本节介绍功能板卡的安装方法，参考以下步骤： 

 首先将功能板卡放入机箱的槽位导轨处，确认板卡上下边缘和导轨槽位

对齐如下图 2-4 所示，将板卡推入机箱底部； 

 当板卡达到机箱背板时，可以感觉到阻力，这时助拔器的下部的挂钩会

搭在机箱下部横梁的方孔上，向上扳动助拔器把手，板卡会沿导轨继续插入

机箱，助拔器卡卡勾和板卡面板锁住时，板卡就插入对应槽位； 
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图 2-4 功能板卡插入示意图 

2.5 远程电源监控和设备启动 

   该机箱支持设备电的远程监测和电源控制，通过机箱后部的 DB9 连接器引出，如下图： 
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图 2-5 远程电源监控接口图 

    通过 Inhibit 管脚的电平，可以控制计算机供电，Inhibit 管脚低电平时（将管脚 5 和管

脚 1 或 9 短接），计算机电源保持关闭状态；当断开这种连接时，计算机启动。 

 

通过 DB9 连接线缆，我们可以远程通过万用表测量计算机的各个电压，以

此来确定计算机的供电是否正常，电压参考值如下图： 

 
表 2-1 机箱电源电压参考值 

 

 

2.6 10MHz 时钟输入和输出 

机箱后部有两个 BNC 连接器，分别为 10MHz 的输入和输出管脚，如图 1-2 所示，用户

可将一台机箱的时钟输出连接到另外一台机箱的时钟输入，实现机箱级联。 

 

 10MHz 时钟输入 

用户可以使用机箱后部时钟输入作为背板的 10MHz 的时钟源，选择方法为在背板正面

的 S1 拨码开关，参见章节 1.9 和图 1.6；外部时钟进入背板后，通过时钟芯片对波形进行处

理后输出到各个物理槽位，时钟相位差控制在 250Ps；时钟信号输入的阻抗控制在 50Ω±5

Ω;10MHz的输入时钟幅值要求为 3Vpp到 5Vpp；输入时钟波形要求为 10MHz的方波或正弦波； 

 

 10MHz 时钟输出 

    机箱后部时钟输出，对外提供了一个 10MHz 的时钟信号，客户可以使用这个信号来同

步多个 PXIe 机箱；输出 BNC 的输出阻抗为 50Ω±5Ω;10MHz 的输出时钟信号幅值为 5Vpp；

输出时钟信号波形为 10MHz 正弦波； 
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3 背板管脚定义 

3.1 系统槽位定义说明 (1 号槽) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3-1 背板系统槽位示意图 

表 3-1 系统槽位针脚定义 
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3.2 PXI Express 槽位定义说明 (6、7、9、10 号槽位) 

 

图 3-2 背板 PXIe 槽位示意图 

 

 

表 3-2 背板 PXIe 槽位针脚定义 
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3.3 混合槽位定义说明(2-5 11-18 号槽位) 

 

图 3-3 背板混合槽位示意图 

 

 

表 3-3 背板混合槽位针脚定义 
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3.4 系统时钟槽位定义说明（8 号槽） 

图 3-4 背板时钟槽位示意图 
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表 3-4 背板时钟槽位针脚定义 
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4 产品校准、保修 

注意事项 

在公司售出的产品包装中，用户将会找到用户光盘、质保卡、合格证和产品板卡。

产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡

同产品一起，寄回本公司，请详细填写质保卡内容，方便我们能尽快的帮您解决问题。 

在使用产品时，应注意不要用手去触摸产品正面的 IC 芯片，防止芯片受到静电的危害。 

 

产品调教，简单问题处理。 

 机箱插针如出现弯、折等情况，切勿盲目开机，请咨询我方技术工程师或销售代

表，调整插针或更换插座！ 

 产品的标配内存、硬盘，不建议客户自行更换，特殊情况请注意插入方向！！ 

 产品默认未安装系统，客户请自行硬盘格式化和系统安装；个别经销商可应客户要

求代为安装系统。 

 本产品为PXIe标准主板，请客户注意机箱1槽位的背板形式，不明确时请咨询我

方客户服务人员，切勿盲目用力插入，防止控制器或机箱损坏； 

 本产品的BIOS报警声音和市面销售的笔记本、台式机的报警音一致，可互相参

考； 

 产品保修事宜参考产品附带的质保卡； 

 

 


